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Ausschreibungstext

Enervent  LTR-7  eco ED / EDE

Enervent LTR-7 eco ED / EDE ist ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und optionaler Feuchterückgewinnung über einen hocheffizienten Rotationswärmetauscher. Das Gerät kann ohne zusätzlichen Frostschutz bis zu -24°C Außentemperatur betrieben werden. Ohne Vorerwärmung wird ein Wirkungsgrad von bis zu 87% erreicht. Mit Enthalpie- Wärmetauscher erreichen wir einen Wärmebereitstellungsgrad bis 117%. Die interne Leckage liegt unter 2%.
Der Wärmetauscherantrieb erfolgt über einen Strom sparenden Gleichstrommotor.

Für einen niedrigen Energieverbrauch sorgen 2 Ventilatoren mit EC-Gleichstrommotoren.

Das kompakte, doppelschalige Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist wärme- und schallgedämmt mit 25mm Isolierung, geeignet zur Montage in beheizten Räumen (bis +10°C). Auf Wunsch auch Isolierung 50mm für unbeheizte Räume (frostfrei).  Kondensatwanne aus Edelstahl. Die Wartung erfolgt über die großflächige Serviceklappe mit Schnellverschluss. Vorbereitet für die liegende Montage. Die Anschlüsse befinden sich seitlich; DN 250 mm. Gerät in Links- oder Rechtsausführung lieferbar (bitte bei Bestellung unbedingt angeben!).
Hochwertige Taschenfilter Klasse F5 für Abluft und Frischluft. Optional ist ein Zuluftfilter F7 einsetzbar. Filterüberwachung mittels Kontrollanzeige am Bedienteil. 

Die Regelung (EDA-Steuersystem) erfolgt über ein Raumbedienteil zur stufenlosen Ventilator-Steuerung, die individuell ( Zu- und Abluft getrennt voneinander ) angepasst werden kann. Dazu sind weitere Regelungsmöglichkeiten vorhanden: Automatische Temperatur- Feuchte- und CO2 –Regelung ( CO2 –Sensor ist Zubehör ); verschiedene Schnellwahlprogramme, z.B. für Stoßlüftung, Abwesenheitsbetrieb oder Sommernachtkühlung (100% Bypass ohne zusätzliche Installation) ; Überdruckfunktion für Ofenbetrieb; „Schornsteinfegerregelung“ die den Zuluftvolumenstrom überwacht und bei Fehlfunktion den Abluftventilator abschaltet ( Herstellererklärung );

Steuerung für Warmwasser- oder Elektroheizregister; 2 Zeitprogramme – wahlweise Wochen- oder Jahresprogramm; Wartungs- und Fehleranzeige; 

Möglichkeit der Steuerung über ein Kontrollsystem (z.B. EIB/KNX) oder Internet (Zubehör); 

Auslieferung mit 20m Verbindungskabel ( RJ 4/4-Stecker ) zum Bedienteil. Es können bis zu 4 Bedienteile angeschlossen werden.

Weitere technische Daten:

Max 1.250 m³/h 125 Pa extern; 

Abmessungen: B x H  x T:  1510 x 707 x 720 mm; Gewicht 130 kg; 

eco =  EC-Gleichstrommotoren

ED  =  EDA Steuerungssystem

E    =  optionales E-Heizregister mit 4000 Watt 

Artikel Nummer eco ED:  

P04 111 0001
Artikel Nummer eco EDE:

P04 111 0002
Optional mit Enthalpierotor:

+ Enthalpie  (Aufpreis)

Optional mit Nachheizung:           
+ 4.000 Watt E-Heizregister (Aufpreis)

Gerätevarianten:
Typ EDW: 


mit eingebautem Warmwasser-Heizregister, DN 250; Heizleistung 7,6 KW bei 60/40°C (VL/RL).  

Optional ist ein WW-Heizregister für niedrige Vorlauftemperaturen zu Kombination mit einem Flächenheizsystem lieferbar. Heizleistung 7,3 KW ( 35/25 ); 

Artikel Nummer eco EDW:

P04 111 0006 

Optional WW Heizreg. n.VL:

+ WW-Heizregister f. niedr. VL Temp.   (Aufpreis)

Typ EDE / EDW –CG: ( Erdkälte )

mit Wasserkühlregister (Kanaleinbau), DN 400. Geeignet zum Anschluss an ein Kühlsystem einer Grundwasser- oder Sole- Wärmepumpe.  Kühlleistung 3,8 KW bei 7/12°C (VL/RL). 

Ein Kühlregister mit Flüssigkeitskreisumlauf, 3-Weg Ventil, Stellantrieb und Relaissteuerung für die Pumpe im Lieferumfang enthalten.

Artikel Nummer eco EDE -CG:

P04 111 0003

Artikel Nummer eco EDW -CG:

P04 111 0007

Typ EDE / EDW –CX: 

mit Verdampfung-Kühlregister (Kanaleinbau), DN 250. Geeignet zum Anschluss an ein Klima-Kühlgerät Gerät mit Kältemittel R407c.   Kühlleistung 7,35 KW   
Artikel Nummer eco EDE -CX:

P04 111 0005
Artikel Nummer eco EDW -CX:

P04 111 0009

Zubehör auch separat lieferbar.

