[image: image1.jpg]powered by

enervent’





Ausschreibungstext

Enervent  Pegasos eco EC / ECE

Enervent Pegasos eco EC / ECE ist ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und optionaler Feuchterückgewinnung über einen hocheffizienten Rotationswärmetauscher. Das Gerät kann ohne zusätzlichen Frostschutz bis zu -24°C Außentemperatur betrieben werden. Ohne Vorerwärmung wird ein Wirkungsgrad von bis zu 87% erreicht. Mit Enthalpie- Wärmetauscher erreichen wir einen Wärmebereitstellungsgrad bis 117%. Die interne Leckage liegt unter 2%.

Der Wärmetauscherantrieb erfolgt über einen Strom sparenden Gleichstrommotor.

Für einen niedrigen Energieverbrauch sorgen 2 Ventilatoren mit EC-Gleichstrommotoren.

Das kompakte, doppelschalige Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist wärme- und schallgedämmt mit 20mm Isolierung, geeignet zur Montage in warmen Räumen. Außen weiß lackiert. Kondensatwanne aus Edelstahl. 
Die Wartung erfolgt über die 2-geteilte Fronttür. Vorbereitet für stehende Montage. Alle luftseitigen Anschlüsse sind am Gerät oben; DN 250 mm.

Hochwertige Taschenfilter Klasse F5 für Abluft und Frischluft. Optional ist ein Zuluftfilter F7 einsetzbar. Filterüberwachung mittels Kontrollanzeige am Bedienteil. 

Die Regelung (ECC-Steuerung) erfolgt über ein Raumbedienteil für 4 –stufige Ventilatorsteuerung, die individuell ( Zu- und Abluft getrennt voneinander ) auf der Geräteplatine angepasst werden kann. Die Wärmerückgewinnung kann für einen Sommerbetrieb deaktiviert werden ( Sommernachtkühlung möglich ). Optional erfolgt die Regelung des E-Heizregisters in der Zuluft  (bei Modell ECE). Anschluss eines externen Tasters für Stosslüftung oder Überdruckbetrieb ( Ofenbetrieb ) ist möglich; 

„Schornsteinfegerregelung“ die den Zuluftvolumenstrom überwacht und bei Fehlfunktion den Abluftventilator abschaltet ( Herstellererklärung );

Steckerfertige Auslieferung mit 1,2m Anschlußkabel (230V/50Hz) und 20m Verbindungskabel ( RJ 4/4-Stecker ) zum Bedienteil. Das Bedienteil ist für die UP-Montage geeignet. Es können bis zu 4 Bedienteile angeschossen werden.

Weitere technische Daten:

Max 1.100 m³/h 125 Pa extern; 

Abmessungen: B x H  x T:  1250 x 1400 x 677 mm; Gewicht 203 kg; 

eco =  EC-Gleichstrommotoren

EC  =  4-Stufen-Regelung ECC

E    =  optionales E-Heizregister mit 3000 Watt Leistung 
Artikel Nummer eco EC:  

P06 011 0001

Artikel Nummer eco ECE:

P06 011 0002 (ohne Steckeranschluß !)
Optional mit Enthalpierotor:

+ Enthalpie  ( Aufpreis )


